B.2.6 Zakladni technicky popis staveb
(ELEKTRO)

Objekt je projektovan ve stupni elektrizace ,,C*. Stavajici topeni je realizovano pfimotopnymi panely.
Ohiev TUV je realizovan kombinovanym zasobnikem s elektrickym t&lesem. Vaifeni je na zdroj
elektrické energie. Ostatni elektro v objektu jako STANDARD.

Veskeré el. rozvody v objektu jsou navrzeny v materialové zakladné Cu s uloZzenim jako skryté.

V objektu jsou feSena nasledujici slaboprouda zatizeni:

Satelitni a DVBT TV, dorozumivaci zafizeni, bezdratovy internet, bezdratova telefonni komunikace a
systém EZS.

Objekt je vybaven bleskosvodnym zaiizenim dle CSN — EN62305 a piistavba neklade naroky na jeho
zménu.

B.2.9 Zasady hospodaieni s energiemi
a) Kritéria tepelné technickych hodnoceni

b) posouzeni vyuziti alternativnich zdrojii energii
Alternativni zdroje nebudou vyuzivany

B.2.11 Ochrany stavby pied negativnimi ucinky vnéjSiho prostiedi
a) ochrana pied pronikanim radonu z podlozi
b) ochrana pred bludnymi proudy - nereseno
C) ochrana pred technickou seizmicitou
d) ochrana pied hlukem
e) protipovodiiova opatieni
f) ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Objekt je el. ptipojen na stavajici rozvodnou soustavu CEZ Distribuce, a.s. v obci Cetenov — Hruby
Lesnov 44, 463 48 Vselibice.

Elektromérova skiin je na trvale vefejné pfistupném misté — vnéjsi obvodova zed’ budovy.

V ramci ptistavby objektu bude realizovana pielozka stavajici EMS do pilite ER222/NKP7P-C (2 x
dvoutarifni tfifazovy elektromér na trvale vefejné piistupném misté).

HDV bude prelozeno k nové pozici EMS. Stavajicim kabelem CYKY 4B x 16 mmZ.

Elektricky p¥ivod od elektroméru do domovniho rozvadéée je navrzen CYKY 4B x 16 mm® +
ovladaci vedeni HDO CYKY 4D x 1,5 mm?,

b) pripojovaci rozmery, vykonové kapacity a délky

Pro predmétny objekt jsou dvé pipojeni s el. ptikonem povolenym CEZ Distribuce, a.s. Pi = 27,5 KW.
Velikost hlavnich jisti¢l pied tfifazovymi dvousazbovymi elektroméry ma hodnotu 3x25A

s charakteristikou B.

Ohtev TV je stavajicim kombinovanym zasobnikem s elektrickym télesem do ptikonu 6,0 KW/400V.




