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A - Priivodni zprava
A.1 Identifika¢ni udaje akce

A.1.1 Udaje o stavbé ]
a) ndzev stavby: Stavebni upravy objektu OU Cetenov

b) misto stavby: Hruby Lesnov 44, 463 48 Vselibice
p-p-€. 229, 58/4 a 58/2 ki Hruby Lesnov, obec Cetenov, kraj:
Liberecky

¢) predmét projekt.dokumentace: ~ PD pro vydani stavebniho povoleni

A.1.2 Udaje o stavebnikovi
a) jméno a prijmeni, misto trvalého pobytu fyzické osoby:

Obec Cetenov — Hruby Lesnov 44, 463 48 VSselibice
b) + c) netyka se akce — plati a)

A.1.3 Udaje o zpracovateli projekt.dokumentace

a) jméno, prijmenti, IC, misto podnikani:
Lubos$ Brada¢ Na Cvicisti 271/21, 460 14 Liberec 12
ICO: 11421622 — Projektova &innost ve vystavbé
kancelat: Ruprechticka 387/49, 460 01 Liberec 1

b) jméno a piijmeni hl.projektanta, vé.¢. CKAIT:
Lubos Brada¢ ICO: 11421622 — Projektova ¢innost ve vystavbé
CKAIT: 0500282 — Osvedceni o autorizaci pro obor pozemni stavby

¢) jména a prijmeni projektantu jednotlivych casti PD:
Ing.Karel Ottisal — CKAIT: 0500563 — statika
Rudolf Poupa — CKAIT: 0500903 — poZarni zabezpedeni
Pavel Subrt — zdravotni instalace
Ing.Jaromir Mosna — elektroinstalace

A.2 Seznam vstupnich podkladi

Stavebni zdmér investora, snimek katastralni mapy + informace o parcele, zaméteni
stavajiciho stavu celého objektu (L.Bradac - 04/2015).

A.3 Udaje o tizemi

a) rozsah reseného vzemi.:
ReSené tizemi se nachazi na katastralnim uzemi Hruby Lesnov (638986), obec Cetenov
(563943)

b) udaje o ochrané vzemi podle jinych pravnich predpisii:
Objekt se nenachazi v Zzddném chranéném tzemi, ¢i pamatkové zon¢, ani v zaplavovém
uzemi.



¢) udaje o odtokovych pomeérech:
Odtokové poméry se nemeni.

d) udaje o souladu s vuzemné planovaci dokumentaci:

Dle ,,Uzemniho planu obce Cetenov* se stavba nachazi v &asti ,,ploch ob&anského vybaveni*.
e) udaje o souladu s uz.rozhodnutim, regul.planem obce:

Akce je v souladu s UP obce Cetenov. Rozsah akce nespada pod stavby podminéné tim, Ze je
muze vypracovat PD jen autorizovany architekt.

f) udaje o dodrzeni obecnych pozadavkii na vyuZiti uizemi:
Akce je v souladu s obecnymi pozadavky na vyuziti izemi obce.

g) udaje o splnéni pozadavkii dotcenych organii:
PD spliuje pozadavky dotéenych organti — pokud se prubézné vyskytnou néjaké dalsi, budou
feSeny dodatecné.

h) seznam vyjimek a ulevovych reseni:
Akce nemad vyjimky, ani ulevova feSeni.

i) seznam souvisejicich a podminujicich investic:
Akce nema souvisejici, ani podmiiujici investice.

J) seznam pozemkii a staveb dotcenych provadenim stavby:
Viz prilohu ¢asti A — Informace o parcele — sousedni parcely.

A.4 Udaje o stavbé

a) nova stavba, nebo zmeéna dokoncené stavby:

Jedna se o pfistavbu ke stav.¢astecné podsklepenému piizemnimu objektu s podkrovnim
prostorem v polovalbovém zastteSeni.

Stav.objekt ma piidorysnou velikost 13,30 x 9,30 m s vyskou hiebene stfechy 8,40 m nad
+0,00. Vstup do objektu je zatim ptivodni piizemni pfistavbou o piidorysné velikosti 4,55 x
2,50 s vyskou plochého zastteseni cca 2,80 m nad +0,00 = 395,00.

Tato nevyhovujici ptistavba bude z prevdzné ¢asti demolovéna, a bude nahrazena novou —
VEtsi.

Tato z4jmova piizemni nepodsklepena ptistavba pii podélné levé obvod.zdi ma ptidorysnou
velikost 13,25 x 3,50 m s vySkou plochého zastfeSeni cca 3,00 m nad +0,00.

Sou¢asné bude provedena vyména stiesni krytiny stav.objektu OU a ¢astené stav.ipravy
spojené s nove pozadovanou dispozici.

b) ucel uzivani stavby:
Stavba je kompletné vyuZzivana jako kompletni obecni Gfad a obecni knihovnu
s vef.internetem.

¢) trvalad, nebo docasna stavba:
Trvala stavba.

d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisii:
Stavba nespadé do této kategorie (kulturni pamatka apod.)



e) udaje o dodrzeni technickych pozadavkit na stavby:

Stavba splituje technické pozadavky na stavby dle Vyhl.268/2009 Sb. (mechanickou odolnost
a stabilitu, pozarni bezpec¢nost, ochranu zivotniho prosttedi, bezpecnost pii uzivani ap.),
bezbariéroveé je mozné vyuzit jen pfizemi (obecni tfad v¢.soc.zafizeni a zasedaci mistnosti).
S bezbariérovym vyuzitim podkrovi (knihovna, internet) se nepocita.

f) udaje o splnéni pozadavkii vyplyvajicich z jinych pravnich predpisi:
Akce nespada do této kategorie.

g) seznam vyjimek a ulevovych reseni:
Akce nemad vyjimky, ani ulevova feSeni.

h) navrhované kapacity stavby:

zastavéna plocha stavajiciho objektu — 123,7 m2 obestavény prostor — cca 890 m3
zastavéna plocha objektu po ptistavbé — 169,9 m2 obestavény prostor — cca 1028 m3
zastavéna plocha ptistavby — 46,2 m2 obestav.prostor pfistavby — cca 138
m3

uZitné plocha ptistavby —35,0m2

i) zdakladni bilance stavby:

Stav.objekt je napojen na mistni vodovodni fad a elektropiipojku NN. Odpadni vody jsou
svedeny do vybiratelné jimky a destové vody jsou svedeny na terén. Vytapéni je pomoci
el.ptimotopu. Tepla vody je odebirana z boileru.

Komunalni odpad bude ukladdn do nadob na tuhy komunalni odpad s odvozem
specializ.firmou.

Doprava se uvazovanou ptistavbou neméni, ptistup pro pési bude novy - stiedni casti nové
bocni ptistavby.

J) zakladni predpoklady vystavby:

PD — 06/2015, zahajeni akce 09/2015, dokonceni 11/2016 — doba akce cca 15 mésicii v jedné
etape vystavby s moznosti prodlouzeni akce.

k) orientacni naklady stavby:

Ptedpokladany stavebni naklad akce .........ccoociiiiiiiiiiiiin e 900 000.-
K¢

A.5 Clenéni stavby na objekty a technologicka za¥izeni

Akce je jeden stav.objekt bez technologického zatizeni

vypracoval: L.Bradac



B - Souhrnna technicka zprava
B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku.

Stavenisté se stavajicim objektem OU &.44 Hruby Lesnov je na p.p.¢. 229, nova piistavba
prevazné na p.p.¢.58/4 — ki Hruby Lesnov, obec Cetenov. Ob¢ parcely jsou v majetku
investora.

Jedna se o mirné svazity, ¢astecné zatravnény pozemek s rozptylenym naletem,

s mikroklimaticky pfiznivymi podminkami pro bydleni v mirné teplé oblasti.

Resené izemi se nachazi v nadmoiské vysce cca 395 m n.m. (Balt p.v. - Maps.kraj-Ibc.cz).

b) vycet a zavery provedenych prizkumii:
Vzhledem k malému rozsahu akce nebyl mimo mistniho Setfeni projektant proveden zadny
specializovany pruzkum.

c)stavajici ochranna a bezpecnostni pasma:
V misté¢ stavby se dle informace investora nenachéazeji zadné podzemni ani nadzemni inz.sit¢.

d) poloha vzhledem k zdaplavovému ¢i poddolovanému vuzemi:
Stavenisté je mimo zéplavového uzemi 100leté vody nejblizsi vodotece.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli:
Maly rozsah stavby nema zadny negativni vliv na své okoli, jedna se o piistavbu malé¢ho
rozsahu.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin:
Akce je bez téchto pozadavki.

g) pozadavky na max.zabory zpf, lesniho porostu (trvalé/docasné):
Stavba je na pozemku s charakterem zastav.plocha a nadvofi, resp.zahrada, bez naroku na zpf.

h) uzemné technické podminky:
Napojeni na sousedici komunikaci i na el.energii a vodu je stavajici.

i) vécné a casové vazby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice:
Ptedpokladané zahdjeni stavby: 09/2015, doba vystavby cca 15 mésicli. Podmifiujici, ani dalsi
investice zadné nejsou.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ucel uzivani stavby, zédkl kapacity funké.jednotek

Stavba ma vyuziti jako Obecni Gfad v ptizemi, patro je obecni knihovna s vef.internetem.
Objekt je castecné podsklepen a ma ¢astecny pudni prostor.

Uzitna plocha zajmové ¢asti - ptistavby = 35,0 m2.

Pldorys zajmové ¢asti je o velikosti 13,25 x 3,50 m s vySkou plochého zastfeSeni cca 2,80 m

nad +0,00 = 395,00.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonicé feSeni



a) urbanismus — uz.regulace, kompozice prostorového reseni:

Jedna se o stavbu malého rozsahu, prostorove feSenou dle pozadavku na budouci uzivani
objektu, s ohledem na okolni mistni rozptylenou zastavbu.

b) architektonické reseni — kompozice tvarového, materidlového a barevného resni:
Stav.objekt z 2.pol.20.stol. je zhruba obdélnikového tvaru, a je proveden tradi¢né — cihelné
zdivo a dievény krov s novou krytinou z velkoplosné plechové tvarované krytiny. Ptistavba
bude rovnéz z cihelného zdiva (porotherm), na betonovém pasu s betonovou izolovanou
podlahou a difevénym plochym izolovanym zastropenim s falcovanou plechovou krytinou.
Vnitini omitky budou hladké Stukové, vné€js$i dvouvrstva hrubozrnna.

Barevné feSeni pfistavby bude navazovat na obdobné prvky stavajiciho objektu.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
Netyka se této akce.
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Akce nepocitd s bezbariérovym vyuzivanim, ale ptizemni prostory ufadu, v¢.soc.zatizeni jsou
ptistupny 1 pro vozickare.

B.2.5 Bezpecnost pii1 uzivani stavby

Stavba je navrzena tak, aby zajistila bezpecné uzivani stavajiciho objektu, i pfistavby. Jsou
splnény vyhlasky vztahujici se k tomuto bodu, v¢.Vyhl.268/2009 Sb. o techn.pozadavcich na
stavby, a tomu odpovidajicim CSN.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektii

a) stavebni reseni:

Stavba je fesena jako samostatné stojici, klasicky provedeny ¢astecné podsklepeny
jednopodlazni stav.objekt s vyuzitelnym podkrovim v polovalbové stiese.

Nosny systém tvoii krabicovou soustavu piicnych a podélnych zdi se schodistém uvniti
dispozice.

b) konstrukcni a materialové reseni:

Objekt je zdény (cihly VF na mvc) s obvodovymi i stfednimi nosnymi zdmi v obou smérech.
Nove¢ zdivo ptistavby je z dutinovych keramickych tvarnic (Porotherm, Heluz), strop bude
dfevény tramovy se zavésenym podhledem. Vybourana pficna stfedni nosnd zed’ bude
nahrazenya ocelovym priivlakem HEB.

¢) mechanicka odolnost a stabilita:

Stavebnimi Gpravami, tak jak jsou v PD navrZeny, se zachova a ptipadné i zvysi stabilita a
mechan. odolnost budovy jako celku. Nosné obvodové zdi pfistavby budou v kontaktnich
mistech s plivodni stavby zednicky propojeny.

B.2.7 Zékl.charekteristika technickych a technologickych zatizeni

a) technickeé resent
Jde o drobné stav.prace a Upravy. Zajmova Cast - pristavba bude napojena dle nové dispozice



na el.energii ze stavajicitho domovniho el.rozvadéce v prizemi stav.objektu. Vytapéni je
stavajici — pomoci el.pfimotopt.

Objekt RD je zasobovan vodou z mistniho vodovodniho fadu s vodomérem umisténym

v suterénu. Kanalizace je feSena odvodem do stav.vybiratelné jimky Ohiev tv je stavajici -
pomoci el.boilereru.

b) vycet technickych a technologickych zarizeni

Objekt je projektovan ve stupni elektrizace ,,C*. Stav.topeni je realizovano pfimotopnymi
panely. Ohiev tv je realizovan kombinovanym zasobnikem. Vaieni je na zdroj el.energie,
ostatni elektro je jako STANDARD. Veskeré rozvody jsou navrzeny v materialové zakladné
Cu s uloZenim jako skryté. V objektu jsou feSena nasledujici slaboprouda zatizeni: Satelitni a
DVBT TV, dorozumivaci zatizeni, bezdrat.internet, bezdrat.telefonni komunikace a systém
EZS.

Objekt je vybaven bleskosvodnym zatizenim dle CSN-EN62305, a piistavba neklade naroky
na jeho zménu.

Akce je bez technologickych zatizeni.

Zatizovaci predméty ZI budou napojeny na stav.vodovodni ptipojku, pfi¢emz vnitini rozvody
sv a tuv budou nové provedeny dle dispozic stavebnich uprav. Kanalizace bude provedena
vzhledem k nové dispozici nové s vyusténimi stav.jimky. Podrobnosti viz PD jednotlivych
profesi.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni feSeni
Viz samostatnou zpravu specialisty — pfiloha ¢asti D

B.2.9 Zasady hospodafteni s energiemi

a) kritéria tepelnétechnického hodnoceni:

Soucinitelé prostupu tepla spliuji pozadavky CSN 730540-2:2011/Z1. Prikaz ENB neni ze
zakona vyzadovan, jedna se o pfistavbu s plochou mensi nez 25% ptiv.energeticky vélenéné
plochy.

b) energeticka narocnost stavby:
spotfeba EP GJ kWh
celkemEP (zajmova ¢ast) 8,2 2880

¢) posouzeni vyuziti alternativnich zdroju energii:
Ptistavba nemd novy zdroj vytapéni — temperovani je zajiSténo stav.el.ptimotopy.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komundlni prostredi
zasady reSeni parametrii stavby (vétrani, vytapeni, osvetleni, zasobovani vodou ap) a dale
zasady reSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost ap).

Ptistavba bude fungovat (mimo skladu) jako temperované prostory, osvétlené a vétrané okny,
s provedenim nové elektroinstalace, s pfivodem vody a odkanalizovanim.

Provoz objektu nebude mit Zddné negativni vlivy na své okoli, nebude ani produkovat Zadny
nebezpecny odpad.

Po dobu vystavby zajisti dodavatel akce co nejmensi hluk, (pfip.prasnost) stavby v ramci
béznych zvyklosti.

Stavba prubézné produkuje odpad ze stavebni vyroby. Tento bude pribézné tfidén a
skladkovan na zabezpecené skladce.



Domovni komunalni odpad z trvalého provozu OU bude umistovan do popelnice, a vyvazen
specializovanou firmou.

B.2.11 Ochrana stavby pted negativnimi u¢inky vné&jSiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu:
Vzhledem k typu akce se nefesi.

b) ochrana pred bludnymi proudy:
Netyka se této akce. Nejsou zde koleje s el.trolejemi.

¢) ochrana pred technickou seismicitou:
Netyka se této akce. Celd oblast je dle Makroseismické situace MSK-64 hodnocena st.max.6
(Skala 5 - 9, coz je témét nejmeéné v CR), kde seismicita nebyla zaznamenana.

d) ochrana pred hlukem:

Hluk z mistniho provozu je minimalni. Material ptistavby zajistuje dobrou zvukovou
izolovanost.

e) protipovodnova opatieni:

Stavba se nachazi mimo zaplavové oblasti 100leté vody nejblizsi vodotece, stavba je bez
protipovodiiovych opatieni.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury:

Objekt je projektovan na stav.rozvodnou soustavu CEZ Distribuce a.s., v obci Cetenov-Hruby
Lesnov 44. Elektromérova skiin je trvale na vefejné pristupném misté — vnéjsi obvodova zed’
objektu. V ramci ptistavby bude realizovana pielozka stav.EMS do piliite ER222/NKP7P-C
(2x dvoutarifni tiifazovy elektromer).

HDV bude ptelozenok nové pozici EMS stav.kabelem CYKY 4Bx16mm?2. Elektricky piivod
od elektroméru do domovniho rozvadéce je navrzen CYKY 4Bx16 mm2 + ovladaci vedeni
HDO CYKY 4Dx1,5 mm2.

b) pripojovaci rozmery, vykonové kapacity a délky:

Pro pfedmétny objekt jsou dvé pripojeni s el.piikonem povolenym CEZ Distribuce a.s.
Pi=27,5 kW. Velikost hljistict pted ttifazovymi dvousazbovymi elméry ma hodnotu 3x25A
s charakteristikou B.

Ohtev teplé vody je stdv.kombinovanym zasobnikem a el.télesem do ptikonu 6,0 kW/400V.

B.4 Dopravni reSeni
a) popis dopravniho resSeni:
Stav.objekt lezi pti mistni zpevnéné komunikaci, kterd je souc¢asti mistniho komunika¢niho

systému. Pozemek neni oplocen, pfi komunikaci je stav.parkovisté pro navstévy OU.

b) napojeni vuzemi na stav.dopravni infrastrukturu:
Dopravni napojeni izemi je v ramci tizemi dostacujici, komunikace je v majetku obce.

c) doprava v klidu:
Na pozemku stavebnika je mimo parkovisté 1 dal§i moZnost pro odstaveni dalSich



os.automobilu.

d) pési a cyklistické stezky:
V sousedstvi parcel stavebnika nevede ani turisticka trasa, ani cyklostezka.

B.5 ResSeni vegetace a souvisejicich terénnich aprav
a) terénni upravy:
Akce témét nevyzaduje nové terénni upravy, pouze budou po dokonceni akce obnoveny

stavajici t.u. s novym ptistupovym chodnickem k novému hl.vstupu do objektu.

b) pouzité vegetacni prvky:
Pozemek ma stavajici malou zahradni vegetaci, akce nevyzaduje nové vegetacni prvky.

¢) biochemicka opatreni:
Netyka se této akce, na pozemku nejsou opatieni pro zvysSeni retence vody.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prostiedi:
Rozsah akce, ani zplisob vyuZivani nebude mit Zadny negativni vliv na své okoli.

b) vliv stavby na prirodu a krajinu, zachovani ekolog.funkci a vazeb v krajine:
Stavba nezasahuje kdcenim stromil ap. do razu krajiny, ani nenarusi ekologické funkce a
vazby — stavajici status bude zachovan.

¢) viiv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000:
Stavbou se nezméni stav.stav, oblast stavby je mimo chranéna uzemi.

d) navrh zohledneéni podminek ze zaveru zjistovaciho rizeni, nebo stanoviska EIA:
Navrhovana stavba nespada do zadné kategorie podléhajici posouzeni EIA, zabyvajici se
procesem posuzovani vlivit zaméri na ziv.prostiedi.

e) navrhovana ochrannda a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
Jjinych pravnich predpisii:

Neptedpokladaji se Zddna ochrannd, ani bezpecnostni pasma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakl.pozadavku z hlediska plnéni ukolii ochrany obyvatelstva:
Stavba nema zadné poZadavky na ochranu obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotieby rozhodujicich hmot a médii, jejich zajisteni:
Veskera média (elektro, voda apod.) budou odebirdna ze stav.objektu OU.

b) odvodneni staveniste:
Netyka se této akce — stav.spodni stavba beze zmény, nové pasy maji ptislusné odolny beton.



C) napojent staveniste na stav.dopravni a techn.infrastrukturu:
Stavenisté je dopravné napojeno na sousedici zpev.komunikaci. Elektro a voda budou
odebirany ze stavajiciho objektu.

d) vliv provadeni stavby na okolni stavby a pozemky:
S ohledem na maly rozsah akce, bude vliv na okoli pfi provadéni akce zanedbatelny.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kdaceni drevin:
Stavenisté je na neoploceném pozemku, ¢imz neni zajisténo proti vstupu tetich osob. Misto
stavby musi byt oznaCeny vystraz.tabulkami pro jejich ochranu. Osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace se nesmi na stavbé pohybovat.

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné/trvalé):
Stavenisté je na pozemku investora, zabor pro stavenisté zde nebude.

g) max.produkovand mnozstvi a druhy odpadu a emisi p¥i vystavbeé, jejich likvidace:
Mnozstvi odpadu bude vzhledem k malému rozsahu akce minimalni, pokud ale bude, tak
bude tfidén a ulozen na ptislusnych skladkach v souladu se zakonem o odpadech ¢.185/2001
Sb. a souvisejicich vyhlasek MZP.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin:
Zemina z vykopu pasti bude pouzita pro vyrovnani terénu po dokonceni akce, pripadny
piebytek bude odvezen na tfidénou skladku.

i) ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbe:

Charakter stavby je v souladu s UP lokality. P¥i provadéni stavby miize byt obasna zvysena
z4téz na prijezd.komunikaci pti navazeni materidlu. Stavba neovlivni krajinu, je postavena na
pozemku investora. Odpady budou diisledné tiidény a fizen¢ likvidovany. K piipadnym
ter.upravam bude pouzito pouze prir.materiali (zddné odpady).

Béhem vystavby dojde k pfechodnému zvyseni hladiny hluku z malé mechanizace.
Hygienicky limit pro hluk ze stav.¢innosti uvnitf vedlejSich objekti je dle nafizeni vlady
¢.148/2006 — 55dB mezi 6-20h., ve zbyvajicim ¢ase max.40dB.

Jj) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti, posouzeni potieby
koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdci podle jinych pravnich predpisii:
Zatizeni staveni$té bude vybudovano na pozemku investora-stavebnika, kde je dostatecné
velka plocha pro ulozeni jak pevnych, tak i sypkych materidlt a pojiv, a ptip.ztizeni
michaciho centra. Nachylné materialy budou uskladnény v suterénnich prostorach
stav.objektu, ve kterém bude k dispozici i Satna a soc.zafizeni.

Kazdy dodavatel stavebnich praci, zaméstnavajici pracovniky, je povinen vést jejich evidenci
v¢.dochazky, a musi je vybavit os.ochrannymi prostfedky a pomickami, adekvatnimi k
provadénym ¢innostem. Pracovnici musi byt proskoleni v oblasti bezpecnosti a ochrany
zdravi dle platnych vyhlasek a predpisi.

Vzhledem k malému rozsahu akce neni nutné vyuZivat sluzeb koordinatora BOZ.

VWpracoval: L.Bradac



C - Situacni vykresy

C1 Situacni vykres SirSich vztahi 1:10 000
C2 Celkovy situacni vykres 1:200

C3 Katastralni situa¢ni vykres 1:1000

vypracoval: L.Bradac



D - Dokumentace objektu, technickych a technologickych zarizeni
D.1 Dokumentace stavebniho nebo inZenyrského objektu
D.1.1 Architektonicko-stavebni feseni

a) Technicka zprava:

ucel objektu:

PD pojednéva o pristavbé v tirovni 1.NP k ¢aste¢n¢ podsklepenému prizemnimu objektu
stav.objektu s vyuZzitelnym prostorem v polovalbove stieSe, slouzici icely Obecniho ufadu.
Objekt piistavby je realizovan na parcele ¢.58/4, vlastni ptiv.objekt OU na p.¢.229, ki Hruby
Lesnov v okrajové ¢asti obce Hruby Lesnov.

Umisténi objektu je stavajici, a vychdzi z moznosti pomérné rovinaté parcely a jeji velikosti.
Dalsi kritéria byla vztah k sousedni zastavbé a vzdalenosti k sousedni komunikaci. Piistavbou
se parametry v podstaté nezméni.

Soucasti akce je i vyména stiesni krytiny objektu OU a stavebni Gpravy spojené s nové
pozadovanou dispozici ptizemi.

zéasady fesSeni:

Akci je zajmova Cast nové nepodsklepené piistavby v trovni 1.NP s plochym zastfeSenim.
Pidorysna velikost zajmového objektu je 13,25 x 3,49 m - zastavéna plocha = 46,20 m2.
Vyska okapu pultové ploché stiechy = 2,85 m nad pfizemim: +0,00 = 395,00 m n.m.=
z4jmovy obestavény prostor cca 138 m3.

kapacita, zastav.a uzit.plochy, orientace apod.:

Orientace predni ¢asti objektu pfistavby je severozapadni, Stity na severovychod a jihozapad s
oslunénim - vyhovujicim CSN 734301, a dostate¢nym osvétlenim dle CSN 730580-1,2.4.
Dispozi¢ni feSeni vychazelo z pozadavku investora na budouci vyuzivani objektu ptistavby o
uzitné plose 35,00 m2, ve vztahu k dispozici stav.objektu OU.

technické a konstrukéni fesen:

Ptistavba je kompletni zateplena klasicky provedena stavba z cihelného zdiva na
beton.zakladovém pasu s beton.podlahou a dievénym zastieSenim se zavésenym sdk
podhledem. Vyplné otvorli maji vicekomorové plastové ramy s izola¢nimi dvoj(troj)skly.
Objekt ma ochranné prvky proti vlivim vnéjs$iho prostfedi — natéry prvka apod., a je soucasti
obytné zastavby uzemi s napojenim na stavajici inz.sit€ a komunikaci, bez negativnich vlivii
na své okoli.

Nize uvedené materialy zarucuji jak kvalitu, tak i dostate¢nou Zivotnost pii pomérné
jednoduchém konstrukénim feseni.

DEMOLICE — pied zahajenim praci na nové ptistavbé, bude provedena demolice stavajici
vstupni pristavby a zavétii (mimo ¢asti zdi s elektrorozvadécem), s odvozem suti na fizenou
skladku.

HTU, VYKOPY - pro akci bude proveden vykop zaklad.pasu §.500 mm do zamrzné hloubky
1200 mm pod upraveny terén.

ZAKLADY - patky jsou navrzeny z prostého betonu C 30/37 XF-1. Veskeré piitizeni
stav.stavby na zatizeni zeminy nepiekroc¢i 2 MPc.

SVISLE KONSTRUKCE — obvodové nosné konstrukce jsou z tvarnic Porotherm tl. 440 mm,
pticky tl.115 mm na Poromaltu (nebo adekvatni mvc).



VODOROVNE KONSTRUKCE — nosné budou bud’ Poropieklady s délkou zajistujici
pfedepsané min.ulozeni, nebo ocel.nosniky dle statického vypoctu. Vénec rovnéz dle
statického vypoctu.

PODLAHA — je betonova s kari siti AQ 50 t1.120 + 60 mm, hydro i tepelné izolovana.
KROV - konstrukce jednoduché pultové stfechy je klasicka dievéna — krokve 120/200 4 870
mm, uchycena na pozednici 140/120 mm s ukotvenim do vénce zdiva (M16 & cca 2 m).
Nosna pozednice 120/200 mm bude kotvena na svislo 4 cca 1m kotvami M16/300 s lepidlem
HILTI-HIT-HI 70.

STRECHA — se sklonem cca 3,5 stupng, bude mit plechovou falcovanou krytinu se viemi
doplnky.

UPRAVY POVRCHU — stény vnitini budou mit §tukové omitky, strop je sadrokartonovy -
oboji s tobnovou malbou. Vnéj$i omitka bude dvouvrstva s hrubozrnnym povrchem.
[ZOLACE — jsou jak proti zemni vlhkosti a radonu, tak 1 tepelné — v podlaze 1 stieSe.
Zajistuje mineralni vina t1.200 mm, resp.polystyrén tl. 100 mm.

VYPLNE OTVORU — okna jsou plastova s izol.dvojskly, vn&jsi dvefe jsou z masivu
(alt.plast), v€.rdmové zarubné. Vnitini dvete jsou hladké plné do oblozkovych (ocelovych)
zarubni.

KLEMPIRSKE PRVKY — veskeré klempiiské prvky jsou z plechd TiZn (dle krytiny).
NATERY - veskeré konstrukce a prvky jsou opatfeny piislusnymi zakladnimi a vrchnimi
barevnymi natéry dle druhu a prostedi — pokud tak jiz neni u¢inéno vyrobcem.

VENKOVNI POVRCHOVE UPRAVY - zpevnéna plocha okolo objektu je stavajici.

K novému vstupu do objektu bude proveden 1200 mm Siroky betonovy chodnicek
(zamk.dlazba, dlazdice). Ostatni plocha parcely okolo objektu bude po kone¢nych stavebnich
upravach uvedena do plv.stavu.

STAVEBN{ UPRAVY STAVAJICIHO OBJEKTU —
spocivaji v pozadovanych dispozi¢nich Gpravach piizemi, a ve vymené¢ stiesni krytiny.

DEMOLICE - probéhne postupnym rozebranim cihelného kominového télesa prochdzejiciho
prostorem s vef.internetem v patie a zasedaci mistnosti v piizemi, a to az po uroven podlahy.
Soucasné bude vybourdna nosna zed’ mezi ptiv.zasedackou a soc.zazemim, spolu s jeho
prickami. Pozor, u bourdni nosné zdi je nutné zajistit stabilitu stropni konstrukce do doby
osazeni pravlaku!

Vybouran bude rovnéz otvor pro okno kuchyiiky, a to v misté zazdénych piiv.dveti, a sdk
pticka mezi kuchynkou a kancelati (bude posunuta).

DemontaZz dozilé eternitové krytiny musi probéhnout dle pfisluSnych natizeni Zakona o
odpadech (nejlépe spec.firmou, postupnym rozebiranim a snaSenim do kontejneru s ulozenim
na specializ. skladku). StaveniStni rum bude odvezen na tizenou skladku.

STAVEBNI UPRAVY - otvory po kominu budou zaslepeny jak ve stie$nim bednéni, tak i

v konstrukei podlahy — materialy s ndvaznosti na stavajici konstrukce.

Nosna zed’ bude nahrazena ocel.privlakem HEB 140, ktery miiZze byt po ochr.natéru
interiérovym prvkem (alt.oplasténi sdk, nebo zednicke).

Do otvoru pro okno bude osazeno totozné okno jako jsou dvé sousedni — cca vel.1500x1100
mm.

Nova zvukove izolovana sdk piicka (s plidorysnym posunem) bude provedena mezi
kuchynkou a kancelati. Soucasn¢ bude provedena sdk pticka jako odd€lujici sténa schodiste
se vstup.dvetfmi.

Podlahy a omitky po ptv.ptickach budou stavebné upraveny pro poloZeni krytiny, resp.malbu.



ZAVER: vesker¢ tvary a rozméry jsou patrné z prilozené vykresové dokumentace stavebni
casti.

Soucasti této techn.zpravy jsou skladby konstrukci a vypis hl.prvkda.

tepelné technické vlastnosti konstrukei a vyplni otvori:
Pouzité materialy a vyrobky spliuji vyse uvedené vlastnosti dle ptislusnych norem a
predpist.

seznam podkladi, CSN, techn.ptedpisti apod.:

Zakon ¢.183/2006 Sb. o izemnim planovani a stavebnim fadu

Vyhléaska €.499/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vystavbu

Vyhléaska ¢.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb

Vyhléaska €.501/2006/Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi

Vyhléaska €.526/2006 Sb., kterou se provad¢ji ustanoveni stav.zakona ve vécech stav.fadu
Katalogy dalSich pouzitych materiala a prvka

b) Vykresova cast:

1 Pidorys 1.PP - Zaklady ptistavby 1:50
2 Pidorys 1.NP 1:50
3 Pldorys 2.NP - Schéma krovu 1:50
4 Rez objektem 1:50
5 Sttecha 1:50
6 Pohledy na objekt 1:100

Informacni foto stav.objektu ---
D.1.2 Stavebn¢ konstrukéni feseni

Viz Staticky vypocet — ptiloha této cCasti TZ (Ing.K.Otfisal).

D.1.3 Pozéarn¢ bezpecnostni fesenti

Viz PBR specialisty — pifloha této asti TZ (R.Poupa)

D.2 Dokumentace technickych a technologickych zarizeni

Netyka se této akce

vypracoval: L.Bradac



Skladby konstrukei — piiloha ¢asti D.1.1

podlaha — A

Podlahova krytina — keramicka dlazba/gletovany beton
Betonova mazanina C 20/25-XC 1 + svat.sit’ AQ 50

Separacni vrstva — folie
Tepelna izolace — polystyrén
2x modifikovany pas

Podkladni beton C 16/20-XC 1 + svai.sit’ AQ 50

Stérkovy (piskovy) podsyp
Urovnany terén

stifecha — strop - B

StieSni krytina — falcovany tabulovy plech (Ruukki, Satjam)
DHYV (dopli.hyroiz.vrstva— (Tyvek metel, Jutadren)

Dtevéné bednéni — prkna na sraz

Nosné diev.tramky (krokve) osové 870 mm + miner.vata 200

Parotésna membrana

Zavésny al.rost pro sdk vé.ptiizolace+ sdk podhled + malba

Stiecha — C

Stiresni krytina — velkoplosné profil.plechy (Ruukki, Satjam)
DHV (dopli.hyroiz.vrstva— (Tyvek metel, Jutadren)

Dtevéné bednéni — prkna na sraz - stavajici
Nosné diev.tramky (krokve) — stavajici

Vypis hlavnich prvki

vypIné otvoru

okno — plast.rdm + izola¢ni dvojsklo
okno — plast.rdm + izola¢ni dvojsklo
okno — plast.rdm + izola¢ni dvojsklo
vn¢j$i dvefe masiv (plast) vé.ramu
vnittni dvefe hladké plné v¢.zarubné
vnitini dvefe hladké plné v¢.zarubné
vnitini dvefe hladké plné v¢.zarubné
vn¢j$i dvouktidlové dvete vE.zarubné

R NN A W=

dfevéné prvky - krov

11 pozednice na vénci  vel.140/120 mm
12 pozednice na svislo  vel.120/200
13 krokev vel.120/200

ocelové prvky
17 privlak HEB 140
18 preklad 1120

10 mm

60

100

10

120

50

I mm

8

24

120/200

1

90

I mm

8

24

120/140
vel.1100x1500 mm 1 ks
vel.1000x750 2
vel. 500x750 2
vel. 900x2000 mm  levé 1
vel. 900x2000 levé 1
vel. 800x2000 pravé 2
vel. 600x2000 pravé/levé 2/1
vel.1500x2000 1
dl.4800 mm v¢.ptfeplatovani 3 ks
d1.4800 ve.preplatovani 3
dl1.4000 16
dl.4300 mm 1 ks
dl.1400 2

Poznamka: prvky 11 a 12 maji pfidavek na pfeplatovani

Liberec 06/2015, vypracoval : L.Bradac




E — Dokladova cast

Informace o parcelach

Rozsah a obsah dle pozadavku SU
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