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2. VSEOBECNY POPIS

Predmétem tohoto statického vypoltu jsou nové a upravované nosné
konstrukce budovy OU Cetenov. Upravy se tykaji 1.np stavajici budovy a nové
konstrukce jsou v nové jednopodlazni pfistavbé. Zdéna pristavba z porothermu
s dfevénou plochou stifechou, je zaloZena na zakladovych pasech v nezamrzné
hloubce a je kotvena ke stavajici budové. Ma rozméry 3490x13250mm a
svétlou vysku mistnosti 2530mm. V misté nové pfistavby byla provedena
demolice plvodni vstupni ¢asti budovy. Urover podlahy pfizemi je 395,00m
n.m.

3. ZATEZOVACI HODNOTY

stfecha stalé 1,200kN/m2  1,440kN/m2
podhled v¢.izolace 1,100 1,320
snih plny 2,000 3,000
snih navéj 4,000 6,000

4. POSUZOVANE KONSTRUKCNI PRVKY
4.1.Praviak PR 1

L=3900/4300mm,

zatizeni prickou 2,5x1,2 3,000kN/m’ 3,600kN/m’
stropem 3,0x1,2 3,600 4,320
podkrovim 1,800 2,160
stfechou vc.snéhu 45° 0,850 ’ 1,275
celkem 9,250kN/m’ 11,355kN/m’

Mmax=26,244kNm, Wmin=145¢cm3,
Navrhuji HEB 140
1=1510cm4, y=5x9,25x16x16/(384x2,1x15,1), y=0,97cm, vyhovuje

4.2. Nadokenni preklad PR2

L=1100/1400mm
Navrhuji preklad 2x1€.120, W=2x54,5cm3, 1=2x327cm4



4.3. Strecha pristavby

- krokve po 870mm, 1=3300mm, g=1,44+3,00=4,44kN/m’
M=6,04kNm, Wnin=755cm3,
Navrhuji krokve 120/200mm

-pozednici poloZenou na zdi navrhuji 140/120mm kotvit lepenymi kotvami
M16 lepidiem HILTI-HIT RE 500 po cca 2000mm.

-pozednici, ktera je na svislo na obvodové stavajici zdi, navrhuji 120/200mm
kotvenou do obvodové zdi po 1000mm kotvami M16/300mm lepenymi
lepidlem HILTI-HIT-HY 70.

4.4. 7alozeni pfistavby

Pristavbu navrhuji zaloZit na pasech z betonu C 30/37-XF 1 se zakladovou
sparou v nezamrzné hloubce min 1200mm pod upravenym terénem.

4.5. ZtuZujici vénec

Ztuzujici vénec navrhuji v trovni pod pozednici pfistavby z betonu C 20/25-XC1
rozméry vénce 300/250mm. Podélna vyztuz v rozich vénce 4x ¢R 12, min
presah prutl 600mm. Pficna vyztuZ tfminky ¢R 6 po 200mm. Nad vétupnim
otvorem pFidat do vénce do spodniho i horniho lice po 1¢R 12/2000mm.
Podélna vyztu? ztuzujicich véncl bude vlepena do pavodnich zdi v mistech
kontaktu. Lepeni do cihelného zdiva bude provedeno lepidlem HILTI-HIT-HY 70,

do betonu pak lepidlem HILTI-HIT RE 500.

4.6. Plan kontrol

Po dokonceni stavby navrhujeme provadét nasledujici kontroly :

- styk pfistavby s pGvodnimi nosnymi konstrukcemi z hlediska pfipadnych
deformaci (trhlin) sledovat po 1 roce a dale v intervalu 5 let

- po jednom roce od dokonéeni a dale v intervalu 5 let kontrolovat pfipadné
deformace nového priiviaku



