KANALIZACNI POTRUBI V TRASE
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KANALIZACNI POTRUBI

STERKOPISKOVE LOZE

OBSYP POTRUBI HUTNENY ZE STERKPISKU

ZASYP VYKOPU HUTNENY Z VYKOPKU

PUVODNI ROSTLY TEREN

ZASYP VYKOPU ORNICI HUTNENY

ZASYP NAD POTRUBIM STERKOPISKEM NEHUTNENY
SIGNALNI VODIC (NENI PODMINKOU — DOPORUCENOQ)

VYSTRAZNA KRYCI FOLIE ( NENI PODMINKOU)
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Investor - Obec CETENOV LIBEREC XV  tel:|603 514497
Cetenov - Hruby Lesnov, ¢.p.44, 463 48 Vselibice Format A4 2xX A4
Nizev akee - STAVEBNI UPRAVY OBJEKTU OU Cetenov, Datum 06/ 2015
563943 Cetenov, Hruby Lesnov ¢.p. 44, okres Liberec Ugel
na p.p.&. 58/2; 58/4 a 229, katastralni tzemi 638986 Hruby Lesnov DUR+DSP
Vykres : D.1.4 - TECHNIKA PROSTR.STAVEB - VNEJSi KANALIZACE | Méfitko C.vykresu / prilohy:
VZOROVE ULOZENI POTRUBI 1:50 VK 04

Tato soucast projektové dokumentace véetné vypracovanych pfiloh (s vyjimkou dat poskytnutych objednatelem &i jinym subjektem) je dusebnim vlastnictvim fesitelt zakazky. Objednatel této
dokumentace je opravnén ji vyuzit k G&elim vyplyvajicim z uzaviené smlouvy o vytvoreni dokumentace bez zvlastnich omezeni. Jiné subjekty (osoby, firmy a to jak fyzické, tak i pravnické)
nejsou bez predchoziho souhlasu zhotovitele, tak i objednatele opravny tuto dokumentaci ani jeji jakoukoliv ¢ast vyuzivat, kopirovat (ani jinym zplsobem rozmoZovat) nebo zpfistupnit dalim

osobam. Poruseni tohoto ustanoveni je porusenim autorskych prav ve smyslu zakona.




