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D1.4 TECHNIKA PROSTREDI STAVEB

a) TECHNICKA ZPRAVA

1. VSEOBECNE
1.0. ZAMER:

Elektroinstalace v objektu pfistavby a rekonstrukce ¢asti stavajiciho rozvodu
Prelozka HDV a EMS objektu

1.1. SOUSTAVA:

Vnitfni elektrické rozvody v napétové soustavé 3 x 230/400V — AC — 50 Hz v siti
3PEN/TN-C / 3NPE/TN-S. Rozdéleni sité je provedeno v hlavnim rozvadécéi objektu
oznaceného HR umisténého v 1.NP.

1.2. OCHRANA:

Automatickym odpojenim od zdroje dle CSN 33 2000-4-41. Je navrieno hlavni
pospojovani podle ¢l. 413.1.2.1. a dopliujici pospojovani v soc. zafizeni podle ¢l. 413.1.6.1.
vy$e uvedené CSN. Pro viechny zasuvkové el. obvody je pocitano s proudovym chrani¢em Fl
0,03A (mimo samostatné zasuvkové obvody napajejici ledni¢ku s mrazakem — kde FI neni
Zadouci).

1.3. BAREVNE ZNACEN:I:

Podle CSN 33 0165 a CSN — IEC 446. Barva zeleno?lutd je vyhrazena vyhradné pro
ochranné vodice.

1.4. DRUH PROSTREDI:

Pfedpokladané vnéjsi vlivy oznacené podle CSN 33 2000-3 pusobici na el.rozvody a
el.zafizeni jsou ndsledujici: Projektované vnitfni prostory (mimo koupelnu) maji tfidu
vnéjsich vlivll oznacenou kédem: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1,
AN1, AP1, AQ1, BA1, BC1, BE1, CAl, CB1. Tyto prostory jsou z hlediska nebezpedi Urazu
el.proudem PROSTORY NORMALNI.

Venkovni prostory jsou oznaceny kédem: AA7, AB7, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1,
AM1, AN1, AP1, AQ2, BAl, BC1, BE1, CA1, CB1. Venkovni prostory jsou z hlediska nebezpeci
Urazu el.proudem PROSTORY ZVLAST NEBEZPECNE.

Pro koupelnu plati samostatna CSN 33 2000-7-71, koupelna je z hlediska nebezpeéi Grazu el.

proudem PROSTOREM ZVLAST NEBEZPECNYM.



1.5. BILANCNIi RESENI V kW:

Objekt je projektovan ve stupni elektrizace ,C“. Topeni je stdvajici, realizovdno
pfimotopnymi panely. Ohfev TUV je realizovdn pomoci elektrického boileru 4KW/230V.
Vareni a peceni je na zdroj elektrické energie. Ostatni elektro v RD jako STANDARD.

Pic = 27,5 KW — povoleny elektricky pfikon CEZ Distribuce, a.s.

Velikost hlavniho jistice pred tfifazovym elektromérem ma hodnotu 3x25A s
charakteristikou B.

1.6. STUPEN ZASOBOVANI EL.ENERGIi:

Ve smyslu CSN 34 1610 je objekt zafazen do stupné zdsobovani elektrickou energii €.
3 tj. bez zaskoku elektrického napéti.

1.7. OCHRANA PROTI IMPULSNiMU PREPETI:

Dle stavajiciho stavu - nefeSeno

2. POPIS TECHNICKEHO RESENI

2.1. EL.PRIPOJENI NA NN:

Objekt je el. pfipojen na stavajici rozvodnou soustavu CEZ Distribuce, a.s. v obci
Cetenov — Hruby Lesnov 44, 463 48 Vselibice.

Elektromérova skfin bude z vnéjsi obvodové zdi budovy demontovana.

V rdmci pristavby objektu bude realizovana prelozka stavajictho HDV a EMS bude
umisténo v pilifi ER222/NKP7P-C (2x dvoutarifni tfifazovy elektromér na trvale verejné
pristupném misté).

HDV bude preloZeno k nové pozici EMS stavajicim kabelem CYKY 4B x 16 mm2 + ovladaci
vedeni HDO CYKY 4D x 1,5 mm?2.

Ptivod od elektroméru do HR je navrzen 2x CYKY4B x 10mm2 v délce cca 12 m.

(Podrobnost vyse uvedenych el. rozvodu je uvedena na v.¢. E02.)

V objektu jsou feSena nasledujici slaboprouda zafizeni:

DVBT a satelitni TV, dorozumivaci zafizeni, LAN sit a bezdratovy internet, bezdratova
telefonni komunikace.

2.2. PRIPOJENI INTERNETU, INTERCOM:

Objekt je bezdratové pripojen internetu. Pfijimaci anténa je osazena na strese.
U&astnicky rozvod je fe$en kabelem UTP4x2x0,51 v tr. 2316E.

2.3. TELEVIZNi ROZVOD:



V objektu je stavajici TV rozvod.
2.4 HLAVNI EL. ROZVADEC OBJEKTU:

Je stavajici standardizovana rozvodnice pod omitkou spliujici poZadavky norem IEC/
CSN EN 60670-1, CSN EN 62208.
Hlavni el. rozvadéc je oznacen HR. V HR je provedeno rozdéleni sité 3PEN/TN-C na 3NPE/TN-
S. C.EL.

2.5. SILNOPROUDE EL.ROZVODY:

Veskeré nové vnitini el.rozvody jsou uvazovany v materialové zakladné Cu s uloZzenim
jako skryté. Od el.rozvadéée HR budou veskeré el.rozvody feseny v siti 1-3NPE/TN-S.
Svételné el. obvody 1x10A/230V jsou navrieny v provedeni CYKY ( CYKYLo ) 3Cx1,5mm?,
zasuvkové el.obvody 230V 1 x 16A pres Fl 0,03A ( proudovy chranic¢ Fl nebude ulatnén jen
pro samostatny zasuvkovy obvod lednicky s mrazdkem — zde proudovy chrani¢ Fl neni
#adouci ) CYKY ( CYKYLo ) 3Cx2,5mm?, pro elektrickou indukéni varnou desku 3x16A/2x230V
CYKY 5Cx2,5mm?, pro elektricky kotel 3x16A/400V CYKY 5Cx2,5mm?, pro motorovou
zasuvku 3NPE — 3x16A/400V jisténi 3x16A pres proudovy chrani¢ FI 0,03A kabelem CYKY
5Cx2,5mm>.

2.6. SLABOPROUDE EL.ROZVODY:

Jedna se o nasledujici vnitini slaboprouda el.zafizeni, kterd mohou byt investorem
upresnéna v pribéhu realizace:
2.6.1.-TV, viz bod 2.3.
2.6.2. — Dorozumivaci zatizeni — jen zvonkova signalizace
2.6.3. — Internet, viz bod 2.2.
2.6.4. — Zabezpecleni objektu

3. BLESKOSVODOVE ZARIZENI

Objekt je vybaven bleskosvodnym zafizenim dle CSN — EN62305 a ptistavba neklade
naroky na jeho zménu. V ramci pfistavby bude uloZen pfidavny bod okruzni uzemnovaci
soustavy (zemnici pasek FeZn 30/4).

4. ZAVER

Tato projektovd dokumentace pro DSR byla zpracovand podle zadéni a pokyn(
vedouciho projektanta akce.

Projekt je reSen v souladu se stavebnim zdkonem ¢. 183/2006 a souvisejicimi
platnymi vyhlaskami. Projekt odpovida predeviim nasledujicim CSN: CSN 12 464-1, CSN 33
2000-1, CSN 33 2000-3, CSN 33 2000-4-41, CSN 33 2000-4-46, -47, -473, CSN 33 2000-5-51, -
52, -523, -54, CSN 33 2000-7-701, CSN 33 2130-Z2, CSN 33 3320, CSN 62 305, CSN 34 1610,



CSN 36 0450 (EN 12 464-1, EN 1838), CSN 37 5245, CSN 73 6005 a Sb. zdkond ¢. 458/2000
Sb. a vyhlasky ¢. 23/2008 Sb. (totéz bude platit i pro vlastni realizaci)

Pfed uvedenim el.zafizeni do provozu musi byt provedena vychozi el.revize a
pofizena vychozi revizni zprava - na bleskosvodné zafizeni samostatné.

VySe uvedené technické teseni vnitfnich elektrickych rozvodld nebude mit Zadny
negativni vliv na mistni Zivotni prostredi.

b) VYKRESOVA CAST:

v.C. E01 — 1.NP - naukové schema usporadani el.rozvod
v.C. E02 — EMS a HDV - naukové schema usporadani el.rozvod

V Liberci, cervenec 2015

Vypracoval: Ing. Jaromir MoSna
projekce elektrotechnickych zatizeni



