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Hamr na Jezere — Brevnisteé
Most M3

Zhodnoceni stavebniho stavu mostu M3 po povodni
2013 a navrh na opravy, véetné polozkového rozpoctu

Zpracovatel / identifikacni udaje:

Ing. Radka Louthanova

Kancelar / sidlo: Pod Vodarnou 4746/5c, 466 05 Jablonec nad Nisou
GMS: (+420) 734 158 363

E-mail: r.louthanova@seznam.cz

IC: 01 64 03 56

Vypracovala: Ing. Radka Louthanova

Zak.Gislo: 13-07-006

Datum: ¢ervenec 2013
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Most M3

IDENTIFIKACNi UDAJE MOSTU:

Charakteristika mostu Trvaly silnicni most, kde nosnou konstrukci tvofi 4ks ocelovych

Délka premosténi
Délka mostu
Délka nk

Rozpéti

Sikmost mostu
Sitka chodniku
Sitka mostu
Vyska mostu
Stavebni vyska
Ulozna vyska
Konstrukéni vyska

trubek DN 250, na které jsou polozeny Zelezobetonové
prefabrikované panely 4.0 x 1.70m o tl. cca 0.15m. Opéry jsou
tvofeny Zelezobetonovymi prefabrikaty o rozmérech 0.6x0.8x1.2m,
na které jsou vybetonovany Zelezobetonové Ulozné prahy.
Pravobfezni opéra je slozena z 3ks prefabrikatl a levobrezni opéra
pouze z 2ks a ve stfedni ¢asti je vyzdéna z bilych vapenopiskovych
cihel. Na vtoku vlevo na opéru navazuje kratké kamenné kfidlo.
Zachytny systém na mosté neni osazen.

2.50m

5.30m

5.30m

4.90m

61°

chodniky na mosté nejsou
3.50m

1.10m nade dnem toku
0.15m

0.16m

0.15m

STRUCNY TECHNICKY POPIS NAVRHU OPRAV:

Béhem povodné v Cervnu 2013 doSlo k vymleti spary mezi zakladem a osazenymi prefabrikaty,
k odplaveni Casti bfehu za pravobrezni opérou na vytoku a k usazeni naplavenin pod mostem a

Vv jeho tésné blizkosti.

Doporucuji provést nasledujici opravy:
- vycisténi koryta pod mostem a cca 5m na vtoku i vytoku
- zainjektovat otevienou sparu mezi zakladem a Zelezobetonovymi prefabrikaty
- provést opevnéni svahu za pravobfezni opérou na vytoku t&Zkym kamennym zahozem
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UMISTENiI STAVBY M3 DO KATASTRALNI MAPY:
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PODROBNA SITUACE:

N3

Brevnisté
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FOTODOKUMENTACE M3:

Celkovy pohled na most

z levobiezniho pfedpoli

Pohled na vtok

Pohled na vytok
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o i D Pohled na levobfezni opéru, oteviena

spara mezi zakladem a

Zelbet.prefabrikatem

Pohled na pravobiezni  opéru,
oteviena spara mezi zakladem a
Zelbet.prefabrikatem

Pohled na pravobfezni opéru na
vytoku, absence ¢asti bifehu
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POLOZKOVY ROZPOCET M3:

str. 7z celkem 7



