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Hamr na Jezere — Brevniste
Most M1

Zhodnoceni stavebniho stavu mostu M1 po povodni
2013 a navrh na opravy, véetné polozkového rozpoétu

Zpracovatel / identifikacni udaje:

Ing. Radka Louthanova

Kancelar / sidlo: Pod Vodarnou 4746/5c, 466 05 Jablonec nad Nisou
GMS: (+420) 734 158 363

E-mail: r.louthanova@seznam.cz

IC: 01 64 03 56

Vypracovala: Ing. Radka Louthanova

Zak.Cislo: 13-07-006

Datum: ¢ervenec 2013
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IDENTIFIKACNi UDAJE MOSTU:

Charakteristika mostu Trvaly silni¢ni most, kde nosnou konstrukci tvofi kamenné preklady

o tl. cca 0.40m, které jsou zboku doplnény Zelezobetonovou
dobetonavkou o Sifce 0.60m na vtoku a 0.40m na vytoku. Opéry i
kfidla jsou kamenné. Zachytny systém je tvofen betonovymi sloupky
0.25x0.25m, mezi kterymi zabradelni vyplf tvofi dvé ocel. madla
Z uzavieného trubkového profilu.

Délka premosténi 3.40m

Délka mostu 4.50m

Délka nk 4.50m

Rozpéti 3.80m

Sikmost mostu 78°

Volna Sirka 4.50m

Sitka chodniku chodniky na mosté nejsou
Sitka mostu 4.60m

Vyska mostu 0.90m nade dnem toku
Stavebni vyska 0.50m

Ulozna vyska 0.51m

Konstrukéni vyska 0.40m

STRUCNY TECHNICKY POPIS NAVRHU OPRAV:

Bé&hem povodné v ¢ervnu 2013 doslo k vymleti sparovani u opér a kfidel, k poSkozeni pohledovych
ploch fims a nosné konstrukce volné plujicimi télesy a k zaneseni toku pod mostem naplaveninami.

Doporucuji provést nasledujici opravy:

vycCisténi koryta pod mostem a cca 5m na vtoku i vytoku

pfesparovat opéry a kfidla, v€etné vyplné vzniklych kaveren a odstranéni kofenového
systému u levobiezni opéry

oprava vtokového kfidla vlievo

ocCisténi a sanace betonovych ploch (fimsa a krajni dobetonavky)

odstranéni vegetace a necistot z mostni konstrukce
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UMISTENiI STAVBY M1 DO KATASTRALNI MAPY:
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PODROBNA SITUACE:

Brevnisté

M1
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FOTODOKUMENTACE M1:

WAy

Celkovy pohled na most
z pravobiezniho pfedpoli

Pohled na vytok
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Pohled na levobfezni opéru,
rozvolnéné zdivo a kofenovy systém
blizkého stromu

Pohled na pravobiezni opéru, bez
sparovani, rozvolnéna stfedni ¢ast
opéry s odplavenymi  jednotlivymi
kamennymi bloky

Pohled na vtokové kfidlo vpravo
s kavernami a bez sparovani v drovni
hladiny

POLOZKOVY ROZPOCET M1:
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