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Hamr na Jezere — Brevniste
Most M2

Zhodnoceni stavebniho stavu mostu M2 po povodni
2013 a navrh na opravy, véetné polozkového rozpoctu

Zpracovatel / identifikacni udaje:

Ing. Radka Louthanova

Kancelar / sidlo: Pod Vodarnou 4746/5c, 466 05 Jablonec nad Nisou
GMS: (+420) 734 158 363

E-mail: r.louthanova@seznam.cz

IC: 01 64 03 56

Vypracovala: Ing. Radka Louthanova

Zak.Gislo: 13-07-006

Datum: ¢ervenec 2013
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Most M2

IDENTIFIKACNi UDAJE MOSTU:

Charakteristika mostu Trvaly silniéni most, kde nosnou konstrukci tvofi Zelezobetonova
deska o tl. cca 0.20m. Na koncich desky jsou do nosné konstrukce
kotveny Zelezobetonové fimsy a vSe je omitnuto cementovou
omitkou. Opéry i kfidla jsou kamenné z piskovcovych kvadra.
Zachytny systém je tvofen betonovymi sloupky 0.25x0.25m, meazi
kterymi zabradelni vypli tvofi dvé ocel. madla z uzavieného
trubkoveého profilu.

Délka premosténi 4.30m

Délka mostu 5.80m

Délka nk 5.80m

Rozpéti 4.90m

Sikmost mostu 68°

Volna Sirka 3.50m

Sitka chodniku chodniky na mosté nejsou
Sitka mostu 3.70m

Vyska mostu 0.90m nade dnem toku
Stavebni vyska 0.45m

Ulozna vyska 0.46m

Konstrukéni vyska 0.20m

STRUCNY TECHNICKY POPIS NAVRHU OPRAV:

Béhem povodné v €ervnu 2013 doslo k vymleti sparovani u opér a kfidel, k zaneseni toku pod
mostem naplaveninami, k poSkozeni navodni strany a podhledovych ploch nosné konstrukce volné
plujicimi télesy a k urazeni betonového zabradelniho sloupku na vtoku vpravo pfi odstranovani
naplavenin z prato¢ného profilu hasi¢skym zachrannym sborem a naslednému poskozeni horniho
madla.

Doporucuji provést nasledujici opravy:
- vycisténi koryta pod mostem a cca 5m na vtoku i vytoku
- presparovat opéry a kfidla
- osadit nové zabradli s vodorovnou vyplni
- odstranéni vozovkového souvrstvi, v€etné polozeni nové vozovky
- polozeni nové izolace a podkladni vyrovnavaci vrstvu betonu
- provedeni novych fims
- sanace bokl a podhledu stavajici nosné konstrukce
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UMISTENiI STAVBY M2 DO KATASTRALNI MAPY:
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CELKOVA SITUACE:

str. 4 z celkem 7



Ing. Radka Louthanova Technicka pomoc 13-07-008 Hamr na Jezere, Brevnis§té — Most M2, Mosty po povodni 2013

PODROBNA SITUACE:
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FOTODOKUMENTACE M2:

2

Celkovy pohled na most
z pravobiezniho pfedpoli

Pohled na vtok

Pohled na vytok
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. ' Pohled na levobfezni opéru, zdivo bez
e sparovani

Pohled na pravobfezni opéru, zdivo
bez sparovani

Pohled na poni¢ené zabradli, vCetné
bet.sloupku, na vtoku vpravo

POLOZKOVY ROZPOCET M2:
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