Foto 1 — zacatek useku
napojeni feSené¢ho useku na stavajici piejizdny chodnik vymezujici hlavni komunikaci
(bude zachovano)
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Foto 2 — km cca 0.015
vlevo uprava krajnice k podezdivce, vpravo Uprava krajnice a doplnéni ohumusovani se
zatravnénim, v Gseku Uprava klopeni (napravo 2.0%)
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Foto 3 —km 0.035
usek s obnovou AB krytu (nova obrusna vrstva) s obnovou nezpevnénych krajnic a dokumusovani
se zatravnénim ke zdi / oploceni

Foto 4 — km 0.052
konec useku s obnovou AB / zacatek useku nové konstrukce
v useku obnova nezpevnénych krajnic a dohumusovani se zatravnénim k oploceni



Foto 5 —km 0.072
usek s novou konstrukei a obnovou nezpevnénych krajnic, vpravo prostor rozsifené krajnice pro
mozn¢é zastaveni vozidel s vyhybnou

Foto 6 — km 0.105
usek s novou konstrukci s krytem z AB + obnova / doplnéni nezpevnénych krajnic



Foto 7 —km 0.130
usek s novou konstrukci s krytem z AB + obnova / doplnéni nezpevnénych krajnic
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Foto 8 — km 0.155
konec useku s plnou Sitkou komunikace z AB / zaCatek iseku s ¢asteCnym krytem z vegetacnich
dlazdic v kombinaci s AB krytem



